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Langenbrettach, 10. Mai 2013 
Matthias Bopp DD1US 

 

Beschreibung eines abstimmbaren 2m Filters  
„Empfängerfilter 28/01091.00“ 

 
 
Hallo, 
 
vor einiger Zeit konnte ich ein kommerzielles VHF Filter erwerben. Es ist ein massiver Aufbau mit 2 
abstimmbaren Kammerfiltern sowie einer abstimmbaren Kopplung. Der Hersteller ist mir unbekannt. Ein 
Aufkleber auf dem Filter hat die Bezeichnung „Empfängerfilter 28/01091.00“. 
 
Da im Internet keine Informationen zu diesem 2m Bandpassfilter gefunden habe möchte ich hier einen Anfang 
machen. 
 
Es ist ein professionelles und hochwertiges Filter. Die Ein- und Ausgangsbuchsen sind N-Buchsen. Die 
massiven Teile des Filters sind versilbert und die Frontplatte ist für den Abgleich beschriftet. Es ist im Bereich 
144 – 170 MHZ abstimmbar.  
 
Hier einige Bilder des Filters: 
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Ich habe das Filter auf eine Mittenfrequenz von 145 MHz abgestimmt und dabei eine Einfügedämpfung von 1.2 
dB gemessen. Hier die Frequenzgänge des Filters im Nahbereich 140-150 MHz und breitbandig von 100-190 
MHz gemessen. Die vertikale Teilung der Anzeige beträgt dabei 3dB/div denn aufgrund meiner Messmethode 
mit einer Rauschdiode als Quelle ist der Dynamikbereich begrenzt (die Weitabdämpfung des Filters ist sicherlich 
höher als die im 2. Diagramm angezeigten 27 dB. 
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Ich beabsichtige die Messung nochmals mit einem Netzwerkanalysator zu wiederholen um die Genauigkeit und 
den Dynamikbereich zu verbessern. 
Falls jemand noch weitere Informationen zu dem Filter haben sollte, wäre ich dafür sehr dankbar. Ich freue mich 
auch sonst stets über Rückmeldungen.  
 
Im Voraus vielen Dank und viele Grüße  
 
Matthias     DD1US 
 
Email: DD1US@AMSAT.ORG 
Homepage: http://www.dd1us.de  
 


