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Beschreibung eines 2m Tiefpassfilter  

„Kathrein #729870“ 
 

 

Matthias Bopp DD1US 

 

 

Hallo, 

 

vor kurzem konnte ich ein Tiefpassfilter des Typs Kathrein #729870  erwerben. Es ist ein kompaktes 

kommerziell gefertigtes Filter. Die Ein- und Ausgangssignale werden mittels eines kurzen Koaxialkabels mit N-

Steckern zu- bzw. abgeführt. Zunächst Auszüge aus dem englischen Herstellerdatenblatt: 
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Hier einige weitere Bilder des Filters: 
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Die spezifizierten Dämpfungskurven sind nachfolgend zu sehen: 
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Da das Filter als Tiefpass-Filter 146-174 MHz vermarket wird, war ich mir nicht sicher, wie gut das Filter im 2m 

Amateurfunkband funktioniert. Daher habe ich das Filter mit einem skalaren Netzwerkanalysator von R&S 

vermessen.  

 

Frequenz/MHz Dämpfung /dB 

30 -0,5 

50 -0,6 

100 -0,3 

136,6 -0,2 

145 -0,2 

200 -2,7 

210 -10 

220 -18 

230 -27 

240 -35 

250 -40 

260 -48 

1300 -35 
 

Wie zu sehen ist, weist das Filter im 2m Amateurfunkband eine  ausgezeichnete Dämpfung von nur 0,2dB auf. 

Auch im Wettersatellitenband ist sehr gut. Ich hoffe mit diesen Messergebnissen dem ein oder anderen 

Funkamateur, der vielleicht noch ein solches Filter in seinem Besitz hat geholfen zu haben.  

 

Ich freue mich stets über Rückmeldungen.  

 

Im Voraus vielen Dank und viele Grüße  

 

Matthias     DD1US 

 

Email: DD1US@AMSAT.ORG 

Homepage: http://www.dd1us.de  
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