Beschreibungeines70an Tiefpassfilter

Hallo,

. Kathrein #725168

Matthias Bopp DD1US

vor kurzem konnte ich ein Tiefpassfilter des Typs Kathrein #725168 erwerben. Es ist ein kompaktes
kommerziell gefertigtes Filter. Die Ein- und Ausgangssignale werden mittels eines kurzen Koaxialkabels mit N-
Steckern zu- bzw. abgefiihrt. Zunéchst Ausziige aus dem englischen Herstellerdatenblatt:

Low-pass Filter
400 — 470 MHz

KATHREIN

Antennen

- Electronic

The low-pass filter is suited as receiving or
transmitting filter.

It can be used:

— to suppress harmonics in the transmitting
path,

— to suppress interfering signals in the
receiving path.

Design and construction:
The low-pass filter consists of lumped L-C
elements.

Filter characteristics:

Broad pass band range with low insertion
loss, high stop band attenuation in the stop
band.

Installation:

The right angle mounting plate allows
horizontal as well as vertical installation.

Technical Data

Type No.

725 168

Pass band

400 — 470 MHz

Insertion loss

< 0.55 dB (400 — 470 MHz)

Stop band attenuation

> 45 dB (800 — 3300 MHz)

VSWR < 1.4 (400 — 470 MHz)
Impedance 50 Q
Input power <50 W (-30 ... +50°C)

<20 W (+50 ... +60 °C)

Temperature range

-30 ... 460 °C

Connectors N male at a 220 mm long cable
Material Housing: Aluminium

Cable: RG 223/U
Installation With 2 screws (max. 4 mm diameter)
Weight 0.3 kg

Packing size

190 mm x 65 mm x 110 mm

Dimensions (w x h x d)

88 mm x 64 mm x 40 mm
(without connectors)
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Hier einige weitere Bilder des Filters:
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Hier Bilder des Innenlebens:
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Die nachfolgenden Dampfungskurven wurden mir freundlicherweise von Andreas DO9WA zur Verfiigung
gestellt:

Ref 0.00 dBm Att  20.00dB Marker 1 145.000000 MHz

1

=]
LgPwr

Cont

Center 1.050000000 GHz 2,100000000 GHz
REW 1.000000 MHz 1.000000 MHz 1.080000 s

Marker Table

Marker Readout X Axis

M1 / Frequency 145.000000 MHzZ
M2 ! Frequency 410.000000 MHz
M3 l Frequency 440.000000 MHz
M4 ! Frequency 470.000000 MHz

Ref 0.00dBm Att  20.00dB Marker 1 410, 000000 MHz
u] e

1

Free
LgPwr

Cont

Center 700, 000000 MHz 500.000000 MHz
REW 1.000000 MHz 1.000000 MHz 1.080000 s

Marker Table

Marker Readout K Axis Ampt

M1 | Frequency 410.000000 MHz -0.18 dB
M2 | Frequency 470.000000 MHz -0.41 dB
M3 l Frequency 800.000000 MHz -49.90 dB
4 l Frequency 988.000000 MHz -58.83 dB




Wie zu sehen ist, weist das Filter in den 2m und 70cm Amateurfunkbandern eine ausgezeichnete Dampfung von
nur 0,33dB bzw. 0,26dB auf. Ich hoffe mit diesen Messergebnissen dem ein oder anderen Funkamateur, der
vielleicht noch ein solches Filter in seinem Besitz hat geholfen zu haben.

Ich freue mich stets tber Riickmeldungen.

Im Voraus vielen Dank und viele GriRe

Matthias DD1US

Email: DDIUS@AMSAT.ORG
Homepage: http://www.dd1us.de
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