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Hallo,

fur einen meiner Dopplerpeiler-Aufbauten bendticie moch einen geeigneten Antennenumschalter, ui® die
Antennen weich an den Empféngereingang umzuschalten

Ich fand in Ebay zwei identische Baugruppen, dieinteressant erschienen. Sie stammen von AikenfAEG
Telefunken und haben die Typenbezeichnung 3D8-08000 Sie stammen vermutlich aus militarischen
Geraten und sind jeweils ein Umschalter, welchEiFSEingéange elektronisch (mittels Dioden) auf eihbif
Ausgang schaltet. Es ist gut méglich dass sie ougs Bopplerpeilanlage stammen.

Aus dem Inserat waren keinerlei genauere DaterFvdquenzbereich etc. verfigbar und so entschiethich
aufgrund des gunstigen Preises von nur 5...6 Eur@firok mir 2 Stiick zu bestellen und sie zu analgsie

In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dassteoModule zu vergleichbar giinstigen Preisen beFdena
Singer zu erhalten sind. Ich habe dort weitere gitkAm Ende dieses Artikels finden Sie weiteredédaru dem
Umschalter wie sie von der Firma Singer bereitgjisterden.

Der erste Endruck war positiv: ein professione@ehause und ein Aufbau auf Teflonsubstrat. Hieigein
Bilder des Gerétes:

5 HF-Eingange TNC Steuereingang und HF-Ausgawg
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Detailbild des Innenaufbaus

Der Umschalter besteht aus 5 identischen HF-Pfatlersternférmig auf den gemeinsamen Ausgang gistha
werden. Die maanderférmige Leitungsfiihrung soliale Laufzeiten fur alle Pfade sicherstellen. Hias

Schaltbild eines der Pfade:
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Legt man an einen der funf Steuerports Ex (x=1 eib¢ positive Spannung an / prégt man einen pesitiv
Strom ein, so sind die orange gekennzeichneterti@&ompfade durchflossen und der HF-Pfad von Jx
(x=1...5) zu J6 ist leitend. Legt man an Ex eine tiggeEpannung an / pragt man einen negativen S¢ianso
sind die gelb gekennzeichneten Gleichstrompfadehdimssen und der HF-Pfad von Jx zu J6 ist gesperrt
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Gleichzeitig sieht der HF-Eingangsport Jx ca. 56nQimnd damit ist er in beiden Zustanden impedantigch
abgeschlossen. Bei Spannungspegeln von +/- 5\fmtdie Strdme pro Diode ca. 36 mA.

Auf der Seite der Baugruppe ist eine 6 polige D€ecktrleiste (J7). Der etwas abgesetzte Pin ist §akis
anderen 5 Pins sind die Steuerpins Ex. In demuBitén rechts ist J7 mit einem aufgesetzten Flackstezu

sehen.

Da ich in meinen Aufbauten praktisch nie Stecker Bgps TNC einsetze, habe ich bei meinen Umscimadtier
jeweils 6 Stuck TNC-Buchsen durch BNC-Buchsen etsBlie Befestigungsgewinde beider Buchsensysteme
sind identisch und so ist der Austausch problemidglich. Die Module sehen danach wie folgt aus:

5 HF-Eingdnge BNC Steuereingang und HF-Ausd:xg

Detailbild des Innenaufbaus
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Als nachstes habe ich einen der Pfade mittels Raisde und Spektrumsanalysator grob durchgemeBsdei
war der Dynamikbereich auf nur ca. 20 dB begrendtder Aufbau war auch nicht kalibriert. Anbei die
Messergebnisse:

Messung an einem HF-Pfad des umgebauten Umschalters

Die Messung erfolgte im Frequenzbereich 0-2.9 Gbie.horizontale Teilung ist also 290 MHz/div. Die
vertikale Teilung ist 3dB/div.

Die gelbe Kurve ist die Referenzkurve ohne Mesddb[@er Abstand zwischen gelber und blauer Kurtelies
Einflgedampfung bei eingeschleiftem Schalter untegen von +5V am entsprechenden Steuerport Excais
1.3 GHz ist die Einfugedampfung nur ca. 2-3 dB filmsneine Zwecke voll ausreichend ist. Die rosaueust
die Messung bei eingeschleiftem Umschalter und lagten -5V am entsprechenden Steuerport Ex. Danthit s
der gemessene Kanal sperren. Die Isolation, alséllgtand zwischen gelber und rosa Kurve, ist hislc3
GHz grésser als 20 dB. Vermutlich ist die tatsattdilsolation héher, was aber durch den geringen
Dynamikbereich des Messaufbaus nicht genauer bettmerde konnte.

Ich bin mit den ersten Ergebnissen recht zufrietlégitere Messungen und Optimierungen der Umschalter
werden folgen.

Falls jemand die Baugruppe erkennt und mir Hinwéiser die Herkunft und technischen Daten geben ksmn
wiirde ich das sehr begriissen. Uber Riickmeldungee fch mich stets.

Viele GriufR3e
Matthias DD1US

Email: DDIUS@AMSAT.ORG
Homepagehttp://www.dd1lus.de

Anlage: Informationen zu diesem Antennenumschatierder Fa. Singer (von der er auch gunstig bezogen
werden kann)
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Zu beachten: Die volle Isolation von ca. 60 dB ¢is70 dB) erhalt man nur, wenn man nicht benRzigs
mit -5V (-15mA) sperrt und die benutzten Ports #BV (+50mA) 6ffnet. Lasst man die Steuerung offen,

verwendet also keine negativen Spannungen / Stzime sperren der unbenutzten Ports so liegen die
Isolationswerte bei ca. 40dB.
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