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Einbau ADALM Pluto in geschirmtes Gehäuse mit externem Referenzeingang 

Matthias, DD1US, Update 19. Januar 2020, V1.1 

 

Der ADALM Pluto befindet sich in einem ungeschirmten Kunststoffgehäuse. Außerdem ist der interne 

Referenzoszillator sehr temperaturabhängig. 

Hier ein Bild des ADALM Pluto im Originalgehäuse: 

 

Daher habe ich mich entschieden, ihn in ein stabiles Aluminiumgehäuse einzubauen und den 

internen Oszillator durch einen externen Eingang für die Referenzfrequenz zu ersetzen. Hier habe ich 

einen externen GPSDO von Leo Bodnar angeschlossen, der sich einfach auf 40 MHz 

umprogrammieren lässt. Außerdem habe ich einen 5V Spannungsregler eingebaut, so dass der SDR 

nun mit einer externen Gleichspannung zwischen 10V und 13V versorgt werden kann. Schließlich 

habe ich eine Y-OTG-Kabel eingebaut um den ADALM Pluto am gleichen Port aus dem 5V 

Spannungsregler versorgen zu können und dort einen USB-Ethernet-Adapter anschließen zu können. 

Damit wird der ADALM Pluto netzwerkfähig. Eine genaue Beschreibung dieses Setup finden Sie auf 

meiner Homepage www.dd1us.de. 

Die 3 LEDs auf der ADALM Pluto Platine habe ich entfernt und durch 3mm LEDs ersetzt, die in der 

Frontplatte des Aluminiumgehäuses eingebaut wurden. 

http://www.dd1us.de/
http://www.dd1us.de/


 
2 

 

Hier ein Bild der Platine des ADALM Pluto vor dem Umbau: 

 

 

 

Ich habe die SMA-Buchsen des ADALM Pluto ausgebaut und anstelle dessen Semi-Rigid-Leitungen 

angelötet. Damit habe ich das Board mit Durchführungsbuchsen SMA-N verbunden. Extern stehen 

nun die sehr viel stabileren N-Buchsen zum Anschluss der Koaxialkabel zu Sende- und 

Empfangsantenne zur Verfügung. 
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